[0.001s][warning][perf,memops] Cannot use file /tmp/hsperfdata_ec2-user/3505200 because it is locked by another process (errno = 11)

ASBESTHALTIGE NACHTSPEICHER

HERSTELLER TYP, BAUJAHR (einschließlich)

ACEC alle bis 1971

AEG alle bis 1974, außer 120 F - 360 F, 80 DF - 300 DF

Bauknecht, Thermotechnik alle bis Mitte 1976

BBC alle

Buderus alle bis 1975

Conti-Elektro alle (bis 1971)

Elektrolux alle bis 1976

Juno alle bis 1975

Klöckner alle bis Mitte 1976

Küppersbusch alle bis 1976

Malag generell keine asbesthaltigen Bauteile im Luftstrom,
mit Ausnahme von manchen Typen, bei denen
lediglich ein asbesthaltiger Schalldämmstreifen auf der
Klappe der Kaltluftzumischung angebracht ist (bis
1969).

Maybaum alle

Neff alle

Olsberg alle bis Mitte 1975

Siemens HR, HV, 2NV3, 2NV5, 2NV7 bis 1972, 2 NF1, 2NF3,
2NF5, 2NV1 bis 1971, Permatherm D bis 1975

Stiebel Eltron alle bis Oktober 1973, ETT bis 1976;

ETS und ETW seit Serienanlauf asbestfrei

Technotherm alle bis 1973

Vaillant alle bis 1976

Witte alle bis 1976

Zanker-Forbach alle bis 1977

Quellen: EVS-Rundschreiben 1990
TÜV-Zusammenstellung 1990


